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Tiili. Luotu ihmiselle.

Teko-ohje: JANNE-grilli

www.wienerberger.fi
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Teko-ohjeita:

Perusta pihatulisija liikkumattomalle, routaeristetylle poh-
jalle, maaperästä riippuen esim. 20 - 40 cm paksun Leca-
sorakerroksen päälle, Asenna Leca-soran päälle rakennus-
muovikalvo estämään kosteuden nousu maaperästä tuli-
sijaan. Vaihtoehtoisesti voit käyttää bitumihuopaa Leca-
harkkoperustuksen ja tulisijamuurauksen välissä.
Muuraa pihakeittiö teko-ohjeiden mukaisesti. Jäykistä
runkomuuraus 6 mm:n harjateräksellä. Aseta teräs keskelle
tiiltä vaakasaumaan tiilikerroksissa 3, 6, 9 ja 12. Perustuksen
muurauksessa suositellaan käytettäväksi 8-10 mm:n harja-
terästä. Eristä tulipesä rukomuurauksesta 10 mm:n tulisija-
levyllä. Vala tulipesä erikseen irrallisena ja nosta valun
kuivuttua osat paikalleen muurauksen jälkeen.
Valun minimi paksuus on 60 mm. Ritilän uria varten kiinni-
tä muottiin ohuet rimat (esim. 20 x 20 mm).
Öljyä muotti ennen valua ruokaöljyllä.

Huomattavaa;

Tulipesän kansi pois nostettuna tulipesä toimii grillinä.
Savustuslaatikko laitetaan kannen tilalle (katso vaihtoeh-
dot).
Savuhormia voit jatkaa tarpeen mukaan ylöspäin. Työtason
tilalle voidaan tehdä pieni hiiligrilli (katso viereinen kuva).
Muuraa takaseinä grillin osalta yksi kerros korkeammaksi.
Anna grillin kuivua muurauksen jälkeen yksi viikko ennen
käyttöönottoa. Ensimmäisellä kerralla on hyvä polttaa vain
pientä puumäärää.

Tarvikeluettelo:

PRT ............................................................... 250 kpl
PRT Viistetiili .............................................. 130 kpl
Vetonit Muurauslaasti 100/600 ................. 550 kg
Leca-harkko UH.150 .................................... 15 kpl
Vetonit Tulenkestävä valumassa ............... 125 kg
Harjateräs 6 mm (muuraukseen) .................. 20 m
Lattateräs 80 mm x 8 mm ......................... n. 3,5m
Muurinpohjalettupannu (350 mm)

Seuraavat tarvikkeet valmistaa
Polar Metalli Ky (puh. 016-3665500):
Piipun sadehattu
Savupelti nro 40
Grilliritilä 385 x 320 mm (käy myös savustus-
laatikkoon)
Savustuslaatikko 410 x 340 x 250 mm

HUOM! MITAT TARKASTETTAVA RAKENNUSPAIKALLA KÄYTETTÄVIEN TIILIEN MUKAAN.


