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Kymmenen syyta valita runkomateriaaliksi

keraaminen kennoharkko

Keraaminen kennoharkko jatkaa pitkdé ja toimivaksi todettua tiilirakentamisen

perinnettad. Harkot valmistetaan polttamalla korkeassa lampdtilassa paéraaka-

aineena savi. Poroton-harkkorakenne téyttda sellaisenaan, ilman erillistd IGmmadn-
eristekerrosta, ulkoseiniltd vaadittavan 0,17 W/m?K lammdneristavyysvaatimuksen.

1. Massiivinen

Keraamiset kennoharkot toimivat rakennuksen kantavana
runkona harkkotyypista riippuen jopa kuuteen kerrokseen
asti ja ei-kantavana vielakin korkeammalle. Massiivinen seina-
rakenne on pitkdikdinen ja tarjoaa satojen vuosien kayttsian.

2. Yksiaineinen

Monoliittinen, yksinkertainen seindrakenne on kosteus-
teknisesti turvallisempi kuin monikerrosrakenteet. Yksiainei-
sessa rakenteessa ei ole eri materiaalien valisia rajapintoja tai
hoyrysulkuja, joihin kosteus voisi kondensoitua ja luoda
otollisia olosuhteita terveydelle haitallisille home- tai mikrobi-
kasvustoille.

3. Hengittava

Hengittavalla seindrakenteella tarkoitetaan massiivirakenteita,
joilla on kyky ottaa vastaan ja luovuttaa kosteutta. Poltetusta
savesta valmistetun kennoharkon kosteustekninen toiminta
perustuu sen huokosrakenteen kykyyn tasapainottaa tehok-
kaasti lAmmodn ja kosteuden vaihtelua kaikkina vuodenaikoina
varmistaen samalla laadukkaan sisailman.

4. Turvallinen

Kennoharkot valmistetaan savesta ja muista luonnon raaka-
aineista. Harkot eivat sisélla mitaan terveydelle haitallisia
ainesosia tai kemikaaleja. Savipohjaisia tuotteita on kaytetty
rakentamisessa tuhansia vuosia ja ne ovat tutkitusti
asukkaille turvallisia.

5. Vikasietoinen

Yksiaineinen, massiivinen seindrakenne sietdd monikerros-
rakenteita paremmin inhimillisid virheité ja vaihtuvia olosuhtei-
ta kayttévuosien aikana. Rakenne, joka koostuu vain yhdesta
materiaalista on rakentajalle arvonsa sailyttava ratkaisu.

6. Energiataloudellinen

Taystiilinen, massiivinen seindrakenne saastaa lammitys-
kustannuksissa, silla se varaa tehokkaasti lampdé ja toimii
siten lampdotilaerojen tasaajana termostaatin tavoin ulko-
ja sisétilojen valissa. Massiivisen seinarakenteen ansioista
kennoharkkotalo on talvella mukavan lammin ja kesalla
sopivan viilea.

7. Elinkaarikestava

Massiivitilirakenteen elinkaari on pitka ja viela elinkaarensa
paadssakin tiili on materiaalina kierratettavissa. Pitka kayttoika
ja vahainen huollon tarve keventavat merkittavasti materiaalin
ekologista jalanjélkea.

8. Paikalla rakennettu

Kennoharkkotalo on aina rakennuspaikalla muurattu. Paikal-
la rakentaminen antaa elementti- ja valmistalorakentamista
enemman mahdollisuuksia yksildllisiin ratkaisuihin talon
muodoissa ja mitoituksessa. Muurattu tiiliharkkotalo on

tiivis, kutistumaton ja painumaton, silla harkko on jo kutistunut
mittaansa polttouunissa.

9. Nopeasti kuivuva

Kennoharkkomuuraus ei rasita rakenteita suurilla kosteus-
méaadrilld. Ohutsaumamuuratun rakenteen nopean kuivumisen
ansiosta seké ulko- etta sisapintojen viimeistelytydt voidaan
aloittaa pian muuraustydn valmistuttua.

10. Yksil6llinen

Poroton-kennoharkkotalo on aina arkkitehdin suunnittelema
huomioiden asiakkaan ja kayttdjien tarpeet seké rakennuspai-
kan asettamat vaatimukset. Talon julkisivu voidaan viimeistella
asiakkaan toiveiden ja kaavamaardysten mukaisesti, seina-
rakenne ei rajoita pintamateriaalien valintaa.
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Kennoharkot 1-2 krs rakennukset

Koko (LxSxK)

Menekki

Paino

Laastinmenekki

Harkon puristuslujuus
Laskennallinen puristuslujuus f,
Lammaonjohtavuus

Ulkoseinan U-arvo
Adneneristavyys, rappaus
Adneneristavyys, tiiliverhoiltuna
Vesihdyryn l8paisevyys
Paloluokka

248x490x249 mm
16 kpl/m?
18,2 kg

6 kg/m?

6 MN/m?
1,2 MN/m?
0,08 W/mK
0,16 W/m?K
R,>43dB
R, >50dB
u5/10

REI 30

Poroton T6-5 365 -runkoharkko

Koko (LxSxK)

Menekki

Paino

Laastinmenekki

Harkon puristuslujuus
Laskennallinen puristuslujuus f,
Lammonjohtavuus

Ulkoseinan U-arvo
Adneneristavyys, rappaus
Adneneristavyys, tiiliverhoiltuna
Vesihdyryn lapéisevyys
Paloluokka

248x365x249 mm
16 kpl/m?
12,3 kg

5 kg/m?

4 MN/m?

1,3 MN/m?
0,065 W/mK
0,17 W/meK
R,>43dB
R,>50dB
u5/10

REI 60

Poroton T7 425 -runkoharkko

Koko (LxSxK)
Menekki

Paino

Laastinmenekki
Harkon puristuslujuus

Laskennallinen puristuslujuus f,

Lammonjohtavuus
Ulkoseinan U-arvo

Adneneristavyys, rappaus
Adneneristavyys, tiiliverhoiltuna

Vesindyryn lapéisevyys
Paloluokka

248x425x249 mm
16 kpl/m?
15,8 kg

7 kg/m?

4 MN/m?
1,3 MN/m?
0,07 W/mK
0,16 W/meK
R, 46,4 dB
R, >50dB
u5/10

REI 90

Kantavat véliseinat T0,8 - 175 tai 240 Ei kantavat véliseinat TO,8 - 115

Aukkojen ylitykset U-harkko

Koko (LxSxK) 373x175x249 mm Koko (LxSxK) 498x115x249 mm Koko (LxSxK) 250x175x238 mm

tai 373x240x249 mm Menekki 8 kpl/m? tai 250x240x238 mm
Menekki 10,7 kpl/m? Paino 11 kg
Paino 12,7 /17,2 kg



Kennoharkot yli 2 krs rakennukset

Koko (LxSxK) 248x490x249 mm
Menekki 16 kpl/m?
Paino 22,7 kg
Lavakoko 36 kpl
Laastinmenekki 8,5 kg/m?
Harkon puristuslujuus 10 MN/m?
Laskennallinen puristuslujuus f, 2,1 MN/m?
Bruttotiheys 0,75
Lammonjohtavuus 0,08 W/mK
Ulkoseinan U-arvo 0,16 W/m2K
Adneneristavyys, rappaus R, 48dB
Vesindyryn lapaisevyys u 5/10
Poroton S8 P -runkoharkko Paloluokka REI 90

Perliitti kennoharkon eristeena

Perliitti on kiviainesta, joka ottaa vastaan ja luovuttaa kosteutta tiilen tapaan.

Se valmistetaan vulkaanisesta kivesté noin tuhannen asteen kuumuudessa. Kevyt

ja vériltéan vaalea, koostumukseltaan raemainen perliitti on erinomainen eriste.

Sita kaytetddn myds yleisesti luonnollisena ja ymparistdystavallisend maanparannusaineena.
Poroton-harkkoon kiviaines puristetaan harkon valmistusvaiheessa tiiviisti kennoston siséan.
Tahnamainen aines pysyy paikallaan kennoston sisélla myds harkkoja nostettaessa

ja kasiteltédessa.

lImastoneutraalit Poroton-harkot

Materiaalivalinnoilla on merkitysta ilmastomuutoksen torjunnassa. Kennoharkkojen
tuotannossa syntyvét CO,-pédéstét on minimoitu tehtaan oman energiatehokkuus-
ohjelman avulla. Pééstéja vahennetédn myds kdyttdmalla vinredé séhkod seké hank-
kimalla pédéstohyvityksia.

Tiilituotannon energiatehokkuus Paastékompensointi

lImastoneutraalin tiilituotannon perusta on ennen kaikkea
energiatehokkuus. Poroton-harkkoja valmistavien tehtaiden
energianhallitajarjestelma on sertifioitu ja on ISO 50001 stan-
dardin mukainen. Tamé tarkoittaa, ettd energiankulutusta
tarkkaillaan koko ajan ja etsitédan aktiivisesti séastokohteita.
Tiilen poltossa syntyva lamp6 kaytetaan tehokkaasti hyvaksi
osana tuotantoprosessia. Muita energiatehokkuustoimia
ovat mm. led-valaistus ja paremman hyotysuhteen laitteisto-
investoinnit.

Vihrea sahko

Osa kennoharkkotuotteiden ilmastoneutraalisuudesta varmis-
tetaan vihrean sahkdn hankinnalla. Lis&ksi omien tuotanto-
laitosten katoille asennetut 3,2 MW aurinkopaneelit tuottavat
puhdasta, paastotdnta sdhkdenergiaa. Kaikkiaan uusiutuvan
energian kayttd vahenta vuosittain tuotannon hiilidioksidi-
paastoja noin 1,8 tonnia.

Vuodesta 2019 alkaen Poroton T6-5, T7, S8 ja S9 -harkkojen
valmistuksessa syntyneet hiilidioksidip&astét kompensoidaan
niiltd osin, joita energiatehokkuustoimilla tai uusiutuvan ener-
gian hankinnalla ei voida kattaa. Kompensointi tapahtuu os-
tamalla hiilidioksidipaastohyvityksia YK:n ilmastosopimuksen
puitesopimukseen kuuluviin iimastonsuojeluhankkeisiin.
Nait& ovat mm. sademetsien uudelleenmetsittaminen
Ghanassa, tuuli- ja aurinkovoimahankkeet Intiassa seké
laittomaan puunkorjuuseen puuttuva metsaprojekti
Brasiliassa. Tavoitteena on laajentaa paastbkompensointia
kattamaan yh& suurempi osa Poroton-tuotteita.



Pientalo kennoharkoista

Massiivitiilirakenne sitoo ja luovuttaa kosteutta turvallisesti ympérdivien olosuhteiden
vaihdellessa, eli kansankielelld rakenne “hengittdd”. Yksiaineisuus on merkittavé etu,
kun halutaan varmistaa seindrakenteen riskiton toimivuus

ja sisdilman laatu pitkélld aikavalill4.

Valmis seindrakenne kerralla Yksinkertainen ja energiaa varaava
Poroton-harkot ovat pontattuja sek& mittaansa hiottuja, Taystiilinen kennoharkkotalo on seké terveellinen etté turvalli-
mik& seka helpottaa etté nopeuttaa asennus- ja muuraus- nen kivitalo asua ja omistaa. Massiivinen seindrakenne tasaa
ty6ta. Ohut noin 1-2 mm paksuinen laastisauma varmistaa tehokkaasti lampdtilojen ja kosteuden vaihteluita, on palotur-
my0&s sen, etta rakenteesta tulee taysin monaliittinen ilman vallinen ja &aniympéristoltaan miellyttava. Poroton-pientalo on
eristavyytta heikentavia kylmasiltoja. Poroton-harkot eivat aina yksilldllinen arkkitehdin suunnittelema ja siten asukkaiden
vaadi my&dskaan raudoittamista, mika sekin sdastaa tyota ja tarpeisiin ja rakennuspaikan vaatimuksiin raataloity.
kustannuksia.

Rapattu tai tiilijulkisivu
Samoilta telineilta runko ja julkisivu Poroton-kennoharkkotalo voidaan joko rapata tai vuorata esi-
Poroton-seinédrakenteen nopean kuivumisen ansiosta merkiksi tiilelld, joka ratkaisuna parantaa rakenteen energia-
my®&s pinnoitustydt voidaan aloittaa rakennuksen sisé- ja tehokkuutta ja 48neneristavyytta seka takaa talolle pitkan ja
ulkopuolellakin pian muuraustyén jalkeen. Rakentamisaika huoltovapaan elinkaaren. Puutaloalueita ajatellen mikaan ei
lyhenee ja talo saadaan valmiiksi yhdelld kertaa ilman, etta esté vuoraamasta kennoharkkotaloa myds puupaneelilla.

julkisivutdiden aloittamista tarvitsee odotella perinteisen
l&mmityskauden vyli.
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1. Oikaistun sokkelin paélle asetetaan harkkoa leveampi bitumi-
huopakaista, joka toimii kapillaarikatkona.

3. Harkot on hiottu korkeudeltaan mittatarkoiksi. Muurausker-
rosten suoruus varmistetaan lineaarilla ja vatupassilla.

5. Aukkojen ylitykset tehddan U-harkoilla. Raudoitettujen ja
betonivalettujen harkkorivien vélin asennetaan eristekerros.

7. U-harkot muurataan eristekerrosta vasten muurauslaastilla.
U-harkkojen alle jadvan sauman vahvuus on noin 10 mm.

4. Kostutetun harkon pintaan levitetd&n noin 1 mm ohutsauma-
laastikerros esimerkiksi pitkakarvaisella maalaustelalla.

8. Palkkirakenteen tehtévané on toimia kattotuolien asennus-
alustana ja jaykistavana rakenteena koko rakennukselle.



Kerrostalo kennoharkoista

Sata vuotta sitten kaupunkien keskustoissa kerrostalot rakennettiin tiilesta.
Nama tiilirunkoiset talot ovat sédilyttdneet arvonsa ja ovat edelleen rakenteiltaan hyvéssé
kunnossa. Nyt tiili on I6ydetty uudestaan kerrostalojen runkorakenteeksi.

Keski-Euroopassa kennoharkko on yleisesti
kaytetty materiaali kerrostalojen runko-
rakenteissa. Ensimmaiset Poroton-kenno-
harkoilla muuratut kerrostalot Suomessa ovat
valmistuneet Kotkaan ja Joensuuhun.

Kantava nelikerroksinen runko kennoharkoista
Joensuun Penttilanrantaan kohoaa kolme terveellista,
turvallista ja sisdilmaltaan miellyttavaa massiivitiilinarkko-
kerrostaloa. Yksi kerrostaloista on jo valmistunut ja
seuraavan rakentaminen k&ynnistymassa.

Yksi tarkeimmista suunnittelun lahtékohdista on ollut hyva
ja laadukas rakentaminen hyddyntéen vanhoja, hyvaksi
havaittuja rakentamistapoja ja yhdistd&d ne moderneihin
ratkaisuihin. Massiivitiiliharkko on yksi ndisté uusvanhoista
ratkaisuista. Kennomainen tiiliharkko eroaa muista
nykyrakenneratkaisuista nimenomaan yksinkertaisuutensa vuoksi. Ei hdyry-
sulkuja, katkaisevaa lammoneristekerrosta tai levytyksia. Kerrostalojen
ulkoseinat ovat paksua harkkoa, joiden ulkopinnat on rapattu ja sisdpinnassa
pelkka tasoite ja hengittava sisdmaali. Kohteen suunnittelusta vastasi Arkki-
tehtitoimisto K2S ja toteutuksesta Kesédlahden Rakennus.

Ajattoman tyylikas Kotkan toritalo

Aivan Kotkan keskustassa Agda Kolmijoen perikunta
omistaa kiinteistdn, jonka torinpuoleiset rakennukset
kaipasivat uudistamista. Tontin nykyinen haltija Tiina
Halonen, rakennuttaja jo kolmannessa polvessa, ha-
lusi tarjolle uusia liiketiloja torin puolelle sek& asuin-
huoneistoja vuokrattaviksi. Tavoitteena oli toteuttaa
elinkaaritaloudellinen rakennus, joka kestaé aikaa

niin rakenteellisesti kuin esteettisestikin. Tontilla torin
laidalla sijainneet kaksi vanhaa jo huonokuntoista ra-
kennusta purettiin ja uudisrakennukseen toteutettiin
12 asuntoa seka nelja liiketilaa.

Uuden kerrostalon ulkoseinista haluttiin mahdollisimman riskittémét ja
rakennuttajan ldhtdkohta olikin yksiaineinen, monoaliittinen seinérakenne.
Ulkoseindmateriaaliksi valikoitui keraaminen perliittitaytteinen kennoharkko,
joka taytti toiveen entisajan, hengittavastd massiivirakenteesta nykyaikaan
siirrettyné. Rakennuksen runko tehtiin betonielementeisté ja kuorilaatat
valettiin paikan paalla, julkisivu on rapattu. Arkkitehtonisesti klassisen ja
ajattoman toritalon suunnitteli Arkkitehti SAFA Jani Prunnila ja toteutti
Rakennuspartio.




Koulut ja paivakodit kennoharkoista

Hyva siséilma on erityisen tarkeda tiloissa, jossa lapset ja nuoret viettavéat suuren
osan pdivasta. Kennoharkoista muurattu massiivinen, yksiaineinen seinérakenne
hengittéa ja on kosteusteknisesti turvallisempi kuin monikerrosrakenteet.

Koululaajennus Rovaniemella

Lapin yliopiston harjoittelukoulun laajennus Rovaniemen
keskustassa toteutettiin kennoharkoilla. Tilagja toivoi
massiivista yksiaineista rakennetta 50-luvulla rakenne-
tun p&arakennuksen jatkoksi. Rakennus suunniteltiin
aukotukseltaan sopimaan kennoharkkojen mittoihin.
Harkot soveltuivat hyvin myos loivasti kaarevien seinien
toteutukseen. Uudisosan julkisivut ovat puhtaaksi-
muurattua tiilta.

Terve talo -kriteerien mukaisessa talossa on kaytetty
vesindyrya lapéisevia pinnoitteita, jotka eivat estd mas-
siivisen tiiliseindn ominaisuuksia kosteuden ja lampdtila-
erojen tehokkaana tasaajana. Laajennuksen paasuun-
nittelusta vastasi alt Arkkitehdit Oy.

Uudet ylakoulut Oulun Metsokankaalle ja

Ritaharjuun

Ouluun valmistui syksyksi 2019 kaksi kennoharkkokoulua.
Yksiaineinen seindrakenne kesta vaihtuvia olosuhteita seka
rakennuksen sisé- etta ulkopuolella. Rakenteen vikasietoisuus
olikin yksi merkittavimmista syist&, miksi paadyttiin kenno-
harkkojen kayttoon.

Molemmissa kouluissa on kantavana rakenteena betonipilarirunko
ja rakennusten ulkoseindt on muurattu perliittitytteisilla kenno-
harkoilla. Julkisivuratkaisuna on puhtaaksimuurattu tiiliverhous.
Koulurakennukset suunnitteli Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
ja toteutti NCC Rakennus Oy.

Kennoharkoista paivakoti

Helsinkiin

Helsingin Jatkasaareen valmistui kesalla
2020 kennoharkkorunkoinen HEI Schools
-paivakoti.

Rakennuksen kantavana runko-
materiaalina on avokennoinen kenno-
harkko, jonka eristavyys perustuu

50 cm paksun rakenteen sisdén
jadvaan ilmaan.

Péaivakodin materiaalivalinnoilla ja
ratkaisuilla on jo etukateen pyritty valtta-
maan kouluja ja paivakoteja piinaavat
sisdilmaongelmat.

Kohteen suunnittelusta vastasi tyo-
yhteenliittyma Mer Arkkitehdit Oy ja
Collaboratorio Oy ja paaurakoinnista
Fira Oy




Ulko- ja sisapintojen viimeistely

Kennoharkkorunkoa ei tarvitse kuivatella ldmmityskauden yli
vaan pinnoitustyén péésee aloittamaan pian muurauksen
jélkeen rakentamisaikaisia telineitd hyédyntden. Oleellista on
valita pinta- ja viimeistelymateriaalit siten, etta taystiilirakenteen
hengittévyys séilyy.

Julkisivurappaus

Kennoharkkotalon ulkoseinien rappaus tehdaan kaksikerrosrappauksena,
jonka kokonaispaksuus on noin 15 mm tai hieman paksumpana kolmikerros-
rappauksena. Pohjan oikaisuun kaytetdan kuitupohjaista sementtilaastia ja
pintarappaukseen kosteutta l1apaisevaa, hengittavas laastia.

Julkisivurappauksessa on suositeltavaa kayttéd rappausverkkoa etenkin
silloin, kun pohjamateriaali vaihtuu, esimerkiksi mahdollisten betonipalkkien
litoskohdissa. Rappausty® tulee tehda yli +5°C lampdtilassa. Jos ulko-
lampdtila laskee taman alle, on huolehdittava riittdvan suojauksen raken-
tamisesta tai k&yttaa talviolosuhteisiin soveltuvaa laastia.

Tiili- tai puujulkisivu

Jos kennoharkkotalon julkisivumateriaaliksi valitaan tiili tai puupaneeli,
harkoseinan ulkopinta slammataan véhintaan noin 5-8 mm paksuudelta, jotta
rakenteesta tulee riittavan tiivis.

Tiiliverhouksessa harkon ja tiilen véliin jatetdan noin 20-40 mm levyinen
iimarako ja muuraus sidotaan Poroton-harkkoseindan harkkojen saumoihin
muurauksen yhteydessa tai jalkikateen asennettuja muuraussiteita kayttéen.

Puuverhous asennetaan koolauksen paalle niin, ettd rakenteen taakse jaa
vahintdan 20 mm tuuletusrako. Koolaus kiinnitetdan harkkorunkoon pitkilla
tulpparuuveilla seka tarvittaessa liséksi esimerkiksi yla- ja alapéista kemial-

lisilla ankkureilla. Ruuvinreikia porattaessa ei saa kayttaa iskuporaustoimintoa.
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Kuivien sisaseinien pinnoitus

Sis&seinien oikaisu ja pinnoitus voidaan tehda
joko kipsilaastilla tai perinteisella tiiliseinien pin-
noitusmenetelmalla eli oikaisu- ja pintatasoitteilla.

Tasoitus kipsitasoitteella

Kipsilaasti on hengittava yksikerrospinnoite, joka
soveltuu erinomaisesti sisatasoitteeksi. Kipsilaas-
ti levitetaan pintaan ruiskulla ja pohjan oikaisu
sek& pinnan tasoitus voidaan tehda samalla
laastilla yhdella kertaa. Laastin etuna on pitka
tybstoaika.

Tasoitus sementtipohjaisilla laasteilla
Siséseinien oikaisu ja tasoitus voidaan tehda
myds sementtipohjaisilla tasoitteilla. Pinnan oi-
kaisu tehdaan talldin esimerkiksi tiilitasoitteella ja
pinnoitus hienojakoisemmalla pintatasoiteella.
Oikaisun yhteydessa pohja verkotetaan lasikuitu-
verkolla vahintédén palkkien ja eri materiaalien
littyméakohdissa.

Sisapintojen tasoituksessa suositellaan seinien
yliverkotusta kauttaaltaan.

Poroton-harkkoseinien hengittévyysominai-
suuksien varmistamiseksi myos viimeistelyssa
kaytettdvan maalin tai tapetin tulee olla hen-
gittava. Maaliksi soveltuu esimerkiksi Coloria
Greenline, tai vastaava hyvin vesihdyrya lapai-
seva sisustusmaali.



Putkitukset ja rasiat

Poroton-kennoharkossa ei ole valmiita aukkoja
séhkoputkille vaan johtokanavat tulee tehda asian-
mukaisilla tyévélineilla roilottamalla. Ohutseindmaisesta
kennorakenteesta johtuen harkkoa on helppo tydstaa.
Putkiasennuksen jalkeen aukot peitetédan tasoitteella.

Ovien, ikkunoiden ja kaapistojen kiinnitys
Poroton-rakenteisiin tehtévéat kiinnitykset voidaan tehda monel-
lakin eri tavalla. Sisatiloihin asennettaviin kevyempiin kannatuk-
siin voidaan kayttaa erilaisia muovitulppa-ruuvi yhdistelmia. Kun
kyseessa on raskaampi kannatus, on hyva tarkastaa ruuvin kan-
tavuus ja ulosvetoarvot.

Raskaampien kannatusten, kuten kaappien ja ovien kiinnityksiin
suositellaan kaytettavaksi kemiallisia ankkureita. Raskaiden ulko-
ovien kiinnitys harkkomuuriin voidaan tehdd myds esimerkiksi
poraamalla karmin kiinnityskohtiin rasiaporalla @ 80-100 mm
reika ja tayttamalla se nopeasti kovettuvalla betonimassalla.

Taulut, yms. kevyemmat seinakiinnitykset

Tulppatyyppi Ruuvi paksuus/pituus
Duopower 8x65 nailontulppa @ 4,5-6mm/min 70mm?®)
Duopower 10x80 nailontulppa @ 6-8mm/min 100mm*)
Wurth W-UR @ 8=70 mm

TOX PDS-SL @ 1090 mm

Kalustekiinnitykset/koolaukset

Ruuvityyppi

Fischer FUR 10x185 T, sinkitty tai haponkestéava

Fischer SXRL 8X160 T (tai @ 10mm), sinkitty tai haponkestéava

Talldin karmi voidaan kiinnittd& perinteisia karmiruuveja kayttaen.
Kiinnityskohdan massatéaytdn lujuutta voidaan tarvittaessa lisata
asentamalla valureikdan betonimassan taytdn yhteydessa
esimerkiksi @ 4 mm raudoitelenkki.

HUOM! Kiinnityksia varten teht&vien reikien yhteydessé ei saa
kayttéa iskuporausta.

Ikkunoiden ja ovien kiinnityksissa ei kayteta apukarmeja, vaan
kiinnitykset tehdaan suoraan harkon kylkeen. Ainoastaan ikku-
nan alle asennetaan apukarmi.

Ulosvetolujuus
0,40 kN (40 kg)
0,40 kN (40 kg)
0,14 kN (14 kg)
0,33 KN (33kg)

Ulosvetolujuus
0,37 kN (37 kg)
0,17 kN (@ 10mm: 0,21kN)

Raskaammat ja edellisia enemman vetolujuutta vaativat kiinnitykset

Fisher kem.massa FIS V + seulahylsy FIS H 12x85 K + kierretappi FIS AM 8x110

Ikkuna ja ovikiinnikkeet / S&atdkarmiruuvi oville ja ikkunoille
Fischer Juss 6x110 mm s&atéruuvi + Duopower*) 8 tai 10
Fischer Juss 6x120 mm s&atéruuvi + Duopover*) 8 tai 10
Fischer FFS 7,5x112 mm ikkunaruuvi + Duopower*) 10

0,57 kN (57 kg)

*) + Kiinnitysvahvuus. Ruuvien pituus tulee olla asennussyvyydessa 5-10 mm tulppasyvyyttéa pidempi,

mik& tulee huomioida myds tulpan reikda porattaessa.

Suositeltavia
Kiinniketyyppeja

R e

Fischer Duopower 8x65 nailontulppa

—

Fischer Duopower 10x80 nailontulppa

[ e s SRR

Fischer FFS 7,5x112 mm ikkunaruuvi + Duopower

Fischer Juss 6x110/112 mm ikkunaruuvi + Duopower

e S RS

Fischer FUR 10x100

i

Fischer FUR 8x160

t

Fischer FUR 10x180

Fischer FUR 10x185

i

Fischer FUR 10x135

|

Fischer FIR AM 8x110 + FIS H12x85



Yhteystiedot

ASIAKASPALVELUKESKUS
p. 0207 489 211
e-mail: tilaukset@wienerberger.com

Wienerbergerin aluemyyntipaallikot
p. 0207 489 200

Tarkemmat yhteystiedot ja
jalleenmyyjat
www.wienerberger.fi/myynti

Toimittava tehdas

Korian tiilitehdas

Tiilitehtaantie 60, 45610 KORIA
p. 0207 489 209

Wienerberger Oy Ab
www.wienerberger.fi

©

RINKI

MUKANA PAKKAUS-
KIERRATYKSESSA

Wienerberger Oy Ab:n tilet ovat CE-merkittyja.
Wienerberger Oy:lla on ISO 14001 -standardin
mukainen ympéristojariestelma seka ISO 9001
-standardin mukainen laatujérjestelma. Ulko-
puolisena laaduntarkastajana toimii Inspecta-
Sertifiointi Oy.

My

Wienerberger




